








Características
Gerais

LitrosArmazenagem

(mm)Dimensões sem embalagem

810Altura

480Largura

776Largura (porta aberta a 130°)

550Profundidade

961Profundidade (porta aberta a 90°)

(kg)
Peso máx.
sobre componentes

6Compartimento extra frio

4Cesto Multiuso

23Peso sem embalagem (kg)

2Prateleira da porta

4Prateleira para garrafas

76Total

68Refrigerador

8Congelador

O fabricante se reserva no direito de 

modificar as características gerais, técnicas e 

estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
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Congelador1
Compartimento extra frio / Aparador de água2
Controle de temperatura3
Cesto Multiuso4
Prateleiras flexíveis da porta (3x) 5

6 Prateleira para garrafas

7 Forma de gelo (1x)



?
PN

: W
11

69
50

69
 / 

ST
M

: W
11

69
50

69

Pequenos problemas

Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

Degelo

Ajuste o controle de temperatura para
a posição “DESLIGA”.

Retire o plugue da tomada.

Retire todos os alimentos do congelador
e do refrigerador.

Concluído o degelo, remova a água
do aparador de água e seque-o bem.
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Aconselha-se uma boa e completa
 limpeza interna do congelador sempre 
que for efetuada a operação “Degelo”.

Recoloque o plugue na tomada.

Ajuste o botão do controle de 
temperatura na posição adequada, 
conforme o item “Controle de Temperatura”.
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Controle de temperatura 
na posição “DESLIGA”.

O produto
não liga

Regule o controle de temperatura 
na posição desejada.

Controle de temperatura 
em posição incorreta.

Refrigeração
Insuficiente

Ajuste-o, conforme o item “Usando o Produto”
(Como operar o Controle de Temperatura).

Condensador em 
funcionamento.

Aquecimento das
paredes externas

Este aquecimento é normal e  evita que
ocorra sudação. Seque-o com um pano macio.

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL POSSÍVEL SOLUÇÃO

Risco de Explosão
Use produtos de limpeza que não sejam
inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer
risco de morte, incêndio ou de explosão.

 

Risco de Choque Elétrico
Retire o plugue da tomada antes de efetuar
qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes
de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer
risco de morte ou choque elétrico.

 


