MANUAL DO CONSUMIDOR

BRASTEMP

Gourmand

Cooktop BDT86

Consulte o site www.brastemp.com.br para ter acesso as informagdes atualizadas
sobre a nossa rede de assisténcia técnica ou ligue para o nosso Call Center:

3003-0099

(capitais e regides metropolitanas) ou

0800-970-0999

(demais localidades)

Com isso, vocé tera facil acesso a Assisténcia Técnica mais proxima de sua residéncia.



4 N
Criamos solucdes para vocé transformar suas receitas em pratos inéditos e
experimentais. Com este novo cooktop Brastemp Gourmand, vocé podera explorar
suas técnicas culindrias com o que ha de melhor para a cozinha.

Siga corretamente as instrucdes contidas neste manual e aproveite o maximo do
seu novo produto.

Estamos a sua disposicdo para esclarecer qualquer duvida, bem como para ouvir

sua critica ou sugestao.
. )
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Fale com a Brastemp

Consulte o site www.brastemp.com.br para ter acesso as informagoes
atualizadas sobre a nossa rede de assisténcia técnica ou ligue para o nosso Call
Center: 3003-0099 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800-970-0999
(demais localidades).

Com isso, vocé tera facil acesso a Assisténcia Técnica mais préxima de sua residéncia.

REDE DE SERVICOS BRASTEMP
@il Todo cuidado na hora da instalacio, manutencio ou reparo do

seu eletrodoméstico Brastemp.

¢ O Unico garantido pelo fabricante, atende dentro e fora da
garantia;

* Técnicos treinados pela fabrica;

* Pecas originais.

Rede de Servigos

Endereco para correspondéncia:
Rua Olympia Semeraro, 675 — Jardim Santa Emilia
CEP 04183-901 — Sao Paulo — SP
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1. 5eguranCa.....cccoveiiiiiieiiee

Instru¢des importantes de seguranca

A sua seguranca e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto tém muitas mensagens importantes de seguranca.
Sempre leia e siga as mensagens de seguranca.

Este é o simbolo de alerta de seguranca.

Este simbolo alerta sobre situagdes que podem trazer riscos
a sua vida, causar ferimentos a vocé ou a terceiros.

Todas as mensagens de seguranca virdo apos o simbolo de alerta
de seguranca e a palavra “PERIGO" ou “ADVERTENCIA".
Estas palavras significam:

A PE RIG 0 Existe risco de vocé perder a vida
ou de ocorrer danos graves, se
as instrucoes nao forem seguidas

imediatamente.

L Existe risco de vocé perder a vida
A ADVE RTENCIA ou de ocorrer danos graves, se as

instrucoes nao forem seguidas.

Todas as mensagens de seguranca mencionam qual é o risco em potencial,
como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instrugdes ndo
forem seguidas.

Itens de seguranca

* Utilize sempre mangueiras metalicas e reguladores de pressao certificados pelo INMETRO.
Verifique a validade das mangueiras e reguladores de presséo e substitua-os, se necessario;

Fixe e aperte adequadamente todas as conexdes de gas durante a instalacdo. Instale o

Cooktop de acordo com as especificacbes descritas no manual de instrucoes;

Retire 0 plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutengao do produto;

Ligue seu produto a um fio terra efetivo;

* Nao use extensoes, adaptadores ou T's;

Siga corretamente estas instrugdes, evitando, assim, riscos de explosao, incéndio ou

possiveis danos a integridade fisica das pessoas;

* Se o cabo de alimentagdo estiver danificado, deverd ser acionada a Rede de Servicos
Brastemp, que realizara a substituicdo, a fim de evitar riscos;

 ATENGCAO: se a superficie do vidro estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar

a possibilidade de choque elétrico.



Dicas importantes

Este produto foi projetado para ser utilizado somente para fins de cozimento de alimentos

em uso doméstico. Qualquer outro uso deste produto é considerado improprio;

Instale e posicione o Cooktop estritamente de acordo com as instrugdes contidas

neste manual;

Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, préoximos do Cooktop, nao

entrem em contato com pegas quentes;

Certifique-se de que as trempes (grades) do seu Cooktop e os queimadores (bocas)

estejam corretamente encaixados;

* Atencdo ao retirar o produto da embalagem, apoie-o cuidadosamente em uma superficie;

Este eletrodoméstico ndo deve ser usado por criangas, pessoas com reduzida

capacidade fisica, sensorial, mental ou sem competéncia para tal;

* Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas ndo estejam
brincando com o aparelho;

* Mantenha criancas longe do Cooktop enquanto estiver em uso ou apds 0 Uso,
enquanto estiver quente;

* Nunca utilize dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande;

* N&o use o Cooktop como uma superficie de trabalho ou suporte a outras atividades
que nédo sejam cozinhar;

* N&o armazene alcool, produtos de limpeza ou qualquer outro liquido ou vapor
inflamavel proximo do Cooktop;

* Nao pendure panos, roupas e similares proximo ao produto;

* Em caso de queda do produto ou algum impacto, nio o utilize e chame a Rede de
Servigos Brastemp;

* Todos os servicos de manutencdo devem ser executados por um técnico da Rede

de Servigos Brastemp e serdo cobrados caso ndo sejam cobertos pela garantia ou o

periodo preestabelecido de garantia tenha se expirado.

e N
IMPORTANTE:

Ao sentir cheiro de gas dentro de casa, tome as seguintes providéncias:

* Feche o registro de gas da casa;

* Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;

* N&o acenda qualquer tipo de chama ou faisca;

* N&o acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor);

¢ Caso vocé nao identifique o problema, contate a Rede de Servicos Brastemp
ou, se o gas é fornecido pela rede publica, chame a companhia de gas do seu
Estado.

N J

* Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que
regem as temperaturas maximas admissiveis. Durante o uso do Cooktop, algumas
partes acessiveis podem esquentar, inclusive partes externas. Nao entre em contato
com as partes que aquecem durante o uso do Cooktop.




2. Conhecendo seu Cooktop ............... L

2.1.Descricao e simbolos do produto
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Modelo BDT86

* Botdo (a) controle queimador semirrapido (1)
* Botdo (b) controle queimador répido (2)
* Botdo (c) controle queimador quadrichama (3)
* Botdo (d) controle queimador semirrapido (4)
* Botao (e) controle queimador auxiliar (5)

* Trempes removiveis em todos os
queimadores (6)

e Timer (7)

IMPORTANTE:

Ao posicionar as trempes, certifique-se de que elas foram posicionadas corretamente

sobre o disco e os queimadores.

Garanta também que as capas dos queimadores estejam niveladas, pois, se
estiverem desniveladas, podem dificultar o acendimento dos queimadores.

|dentificando seu Cooktop .............. L

Modelo BDT86
Familia

Cor preto
Mesa

Queimadores 5
Quadrichama 1
Queimador rapido 1
Queimador semirrapido 2
Queimador auxiliar 1
Material mesa vidro
Trempes individuais

Material trempes

ferro fundido

Acendimento

super automatico

Touch Timer

digital




4. Instalando seu Cooktop...................

Esse Cooktop nao requer instalacdo especializada, sendo necessario apenas seguir 0s
procedimentos bésicos contidos nesse manual. Se preferir, contate o Servico Autorizado
Brastemp para realizar a instalacdo, porém as despesas e acessoérios inerentes a instalacdo
ndo sdo gratuitos e serdo cobrados.

Condic¢b6es necessérias para instalacao:

* Atomada, na qual serd ligado o plugue de seu Cooktop, deve ter acesso facil, estar
fora do nicho e distante da fonte de aquecimento;

* Verifique se o tipo e pressdo de gés, disponiveis na sua residéncia, estdo de acordo com
o especificado na etiqueta de identificacdo do produto, localizada na parte inferior;

* O ponto de conexdo do botijdo de géds ou do gas canalizado de sua residéncia deve
estar localizado, no méximo, a 1 m do centro de seu Cooktop, em local de facil acesso
para permitir a conexao e inspecao;

* Caso 0 seu gas seja canalizado, é necessario um registro de parede em boas condicoes
e posicionado em local de facil acesso, exclusivo para o seu Cooktop;

* Os revestimentos das paredes dos méveis ou aparelhos adjacentes ao Cooktop devem
resistir ao calor;

* Este produto pode ser instalado em uma bancada de 20 mm a 70 mm de espessura.

* O produto sai de fabrica ajustado para uso com gas GLP. Se vocé for utilizar gas
natural, entre em contato com a Rede de Servicos Brastemp e solicite a conversao
de seu produto;

* E necessario permitir a desconexdo do aparelho da rede de alimentacdo apds a
instalacéo.

ATENCAO:

* Seu Cooktop deve ser instalado em um local arejado, porém livre de correntes
de ar que apaguem as chamas e longe de &reas de circulacdo de pessoas. Nao
instalar o Cooktop em ambientes externos ou enclausurados;

* Antes de iniciar a instalacdo, certifique-se de que todos os botdes estejam na
posicao desligado;

* Esteja atento as datas de validade do regulador de pressdo, do botijao e da
mangueira. Nunca deixe de fazer a substituicdo antes de vencer o prazo de
validade.

IMPORTANTE:

A primeira conversao do seu produto sera gratuita desde que realizada dentro
do prazo de 90 dias a contar da data de emissdo da nota fiscal. Todas as pecas e
conexdes devem ser adquiridas pelo usuario.




4.1.Distancias e medidas de instalacao

A distancia entre a face inferior do Cooktop e 0 mével ou painel de separacdo do seu
mével deve estar de acordo com o indicado na figura (€).

As distdncias minimas de 5 mm e 7 mm indicadas na figura abaixo sao aberturas para
ventilacdo e ndo devem estar obstruidas.

(\/ista lateral do produto \

a Vao frontal min. 5 mm

c o Distancia entre o funqlo do min. 50 mm

£ b produto e o item abaixo para )

] . - max. 150 mm

£ circulacdo de ar

b | min. 50 mm - - B

a V&o na parte traseira do objeto .

c . . min. 7 mm
. posicionado abaixo do Cooktop
C min.7mm) |

N

Se uma coifa for instalada sobre o

Cooktop, leia as instrugdes contidas
no manual da mesma e observe as
distancias recomendadas para a
instalagdo.
Dimensoes para a instalacao
(mm)
Dimensoes BDT86
A 850
B 460 J
C 86
D
(medida do nicho) 405
E
(medida do nicho) 815 0o
F (min.) 80
G (min.) 400 [H)
H (min.) 750
| (min.) 870 é’
yE I
Ao instalar uma coifa sobre o 100
cooktop, respeite as distancias
minimas, indicadas nas figuras ao

Distancias em mm
lado. _ v




IMPORTANTE:

Deve ser respeitada uma distancia minima de 50 mm entre o fundo do Cooktop e
qualquer objeto ou alimento que venha a ser depositado abaixo do produto.

Caso ndo haja um forno instalado sob o Cooktop, um painel deve ser colocado sob
0 mesmo para evitar danos e proteger o mével;

A distancia entre a parte inferior do aparelho e o painel de separacdo deve respeitar
as dimensoes indicadas na figura;

e Para um correto funcionamento do produto, ndo tape a abertura minima entre a
bancada de trabalho e o lado superior da placa do mével (min. 7 mm);

* No caso de instalagdo de um forno debaixo do Cooktop, certifique-se de que ele esta
equipado com um sistema de ventilacao;

N&o instale o Cooktop por cima da lava-louca ou da maquina de lavar, para que os
circuitos eletrdnicos ndo entrem em contato com vapor ou umidade, o que pode
danificé-los.

4.2.Conexao de gas

A ADVERTENCIA

RISCO DE INCENDIO

Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressao certificados
pelo INMETRO;

Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressao
e substitua-os, se necessério;

Fixe e aperte adequadamente todas as conexdes de gas durante a
instalacéo;

Instale o Cooktop de acordo com as especificacdes descritas
neste manual;

Siga corretamente estas instrucdes, evitando, assim, riscos de
explosao, incéndio ou possiveis danos a integridade fisica das
pessoas.

A conexdo do Cooktop a tubulagdo ou botijao de gas deve ser feita utilizando os
acessoérios adequados, considerando que a entrada de gas do Cooktop é do tipo engate
rapido que necessita de adaptador para conexao a mangueira flexivel do tipo metalica,
conforme demonstrado a seguir:



4.2.1 Conexoes e acessOrios necessarios para instalacao

1. Mangueira metalica flexivel de 4" com 1,25 m &
de comprimento e aprovada conforme e
NBR 14177.

2. Arruela de vedagao.

3. Pasta para vedar.

4. Um adaptador (para modelo com saida de
gas com bico tipo “mamadeira”). [~

5. Duas chaves de boca. -

.
IMPORTANTE:

Os acessorios ndo acompanham o produto, podendo ser adquiridos na Rede de

Servicos Brastemp.

J

4.2.2 Sequéncia da instalacao da mangueira de gas

ATENCAO:

* Antes de iniciar a instalacdo, certifique-se de que todos os botoes e registro de
gas estejam na posicao fechado;

* Esteja atento as datas de validade do regulador de pressédo, do botijao e da
mangueira. Nunca deixe de fazer a substituicdo antes de vencer o prazo de

validade.

. Encaixar o adaptador
no engate rapido de

seu cooktop, com a
porca ndo rosqueada.

Certifique-se de que
o adaptador foi bem
encaixado ao engate
rapido.

4 =

2. Com o auxilio de

duas chaves realize o
aperto da porca do
adaptador.

3. Rosqueie a ponta
“macho” da mangueira
metalica no adaptador.
Utilize pasta vedante
para auxiliar na
vedacdo.



4. Com o auxilio de
duas chaves realizar o
aperto da mangueira
no adaptador.

5. Coloque a arruela

de vedagdo dentro
da rosca interna da
mangueira metalica.

6. Rosqueie a mangueira

metalica no registro
de gas com o auxilio
de duas chaves. Utilize

pasta vedante para
auxiliar na vedacéo.

IMPORTANTE:

Ap6s a instalacdo, abra o registro de gas e verifigue todas as conexdes manuseadas,
com espuma de sabdo, certificando-se de que ndo ha vazamento. Se houver
formacao de bolhas, refaca a conexéo.

4.2.3 Ponto de saida de gas e registro

ATENCAO:

* O registro de gas deve ser exclusivo para o Cooktop e estar dentro do ambiente
em que o produto se encontra;

* O registro deve estar visivel, em local de facil acesso, sem quaisquer restri¢des e
sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechado/desligado rapidamente,
caso ocorra algum problema;

* Para a adequagao do ponto de gés e do posicionamento do registro, utilize as
conexdes de cobre ou aco conforme a NBR 15526. Para maiores informacdes
consulte a Rede de Servicos Brastemp.

IMPORTANTE:

Se as orientagbes sobre o posicionamento do registro de gas ndo forem seguidas,
serd necessaria a retirada do Cooktop do nicho/gabinete, para que a instalagdo
seja feita adequadamente e o registro esteja com facil acesso.




4.3.Condicoes para instalacao elétrica

A ADVERTENCIA

v

RISCO DE CHOQUE ELETRICO
Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de
efetuar qualquer manutencdo no produto;
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto;
Nao remova o pino de aterramento do plugue;
Ligue seu produto a um fio terra efetivo;
Nao use adaptadores ou T's;
N&o use extensodes;
Siga corretamente estas instrugdes, evitando, assim, riscos de
explosdo, incéndio ou possiveis danos a integridade fisica das
pessoas.

Este produto esta preparado para ser ligado a uma tensdo de 127 ou 220 volts.

ATENCAO:

* O aterramento da rede elétrica da sua residéncia devera ser feito conforme norma
NBR 5410 - secao aterramento. Na duvida, consulte um eletricista especializado;

¢ Conecte o plugue do cabo de forca na tomada e verifique se o abastecimento
de gas estd normal.

4.4.Instalacao do Cooktop no nicho

1. Verifique se o Cooktop estd com a borracha de
vedacdo em toda a sua volta. Se ndo estiver, entre
em contato com a Rede de Servicos Brastemp.

2. Posicione o Cooktop dentro do nicho, de acordo
com as dimensdes indicadas na pagina 8.




5. Usando seu Cooktop...........c..uvveeee,

Verifique se todos os queimadores estdo bem encaixados. Nunca acenda o fogo sem que
os queimadores e as capas estejam encaixados corretamente. Isto evita ma formagao
da chama e deformagbes nas pecas.

5.1.Ligando o Cooktop

1. Localize o botdo correspondente ao queimador a ser utilizado.

2. Pressione e gire lentamente o botdo no sentido anti-horario (para a esquerda) até
a posicdo de chama méaxima (indicada pela estrela).

3. Mantenha o botdo nesta posicdo por 3 a 5 segundos, até que o queimador acenda
e a chama se estabilize.

4. Se achama nao acender ou apagar, volte o botdo para a posicao fechado e espere
pelo menos 1 minuto para que o gas liberado se espalhe. Verifique se as pecas do
gueimador correspondente estdo ajustadas e repita o procedimento.

5. Regule o botdo para a intensidade de chama desejada.
6. Para desligar, gire o botdo no sentido horéario (para a direita) até a posicao desligado.

Em caso de falta de energia elétrica, vocé pode acender os queimadores utilizando
fosforos, normalmente.

ATENCAO:
* Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos
emitirdo faiscas. Isto é normal;

* Ao desligar qualquer queimador, certifique-se de que esteja na posicdo desligado.

5.2.Botoes de controle (manipulos)

Os botodes de seu Cooktop possuem acendimento superautomatico.

Posicdo Posicdo de Posicdo de
* h * Lo * ;e
desligado chama maxima chama minima

IMPORTANTE:

Para facilitar a limpeza, os botbes do seu Cooktop sao removiveis.
Tome cuidado para nao obstruir, com detritos, as entradas de ar do selo abaixo do
botdo durante a limpeza evitando, assim, desregular a chama dos queimadores.




5.3.Dicas de uso

Leia estas instrucoes para obter o melhor desempenho de seu Cooktop.

* Use panelas com um didametro adequado

> . ’ Tipo de Diametro dos

para cada tipo de queimador (veja tabela  Queimador recipientes
a0 lado); Quadrichama de 16a30cm
* Use a quantidade apropriada de dgua Rapido de 14 a 24 cm
Ea_ra c;;mhar OIS ahmen;f:is; ‘ ) Semirrapido de12a22cm
&o utilize panelas com diametro maior -~ de 12322 cm

gue 22 cm proximo aos botdes e timer;

* Observe sempre a centralizacdo das panelas sobre a chama para obter maior
performance do seu produto;

* Mantenha distancia suficiente entre panelas botées/timer, como condicdo para o
adequado manuseio;

- 2
IMPORTANTE: 2 2 a

 Utilize apenas panelas de
fundo plano. Panelas com

fundo arredondado néo se Comien\ —— ——

apdiam adequadamente
sobre as trempes. ERRADO ERRADO CERTO

* Sempre centralize as panelas sobre as trempes.

* Nunca deixe as panelas ou recipientes muito proximos dos botdes, para permitir
seu manuseio e evitar que aquecam excessivamente. Mantenha sempre uma
distancia minima de 2 cm.

* Nunca utilize panelas com fundo teflonado.

* N&o utilize panelas de barro.

* Nao utilizar panelas cujo peso proprio acrescido do contelido ultrapasse 10 kg.

* Quando utilizar panelas com cabo longo, procurar alinha-lo com arame de
suporte da trempe.

* A estabilidade das panelas sobre a trempe depende do material da panela, seu
formato e do peso do seu contelido. Sempre avalie a estabilidade da panela
antes de deixa-la solta sobre as trempes.

* Evite a perda desnecessaria de dgua, usando a tampa;

* Nao use panelas que excedam o tamanho maximo do Cooktop;

* Nunca mergulhe os queimadores, capas, trempes e manipulos ainda quentes em
agua fria, pois podem ser danificados pelo choque térmico.

* Nunca jogue os queimadores, capas, trempes e manipulos na pia ou os deixe cair
no chéo, pois o impacto pode deformé-los;

* Nunca utilize dois queimadores, simultaneamente, com apenas um recipiente;



IMPORTANTE:

Cuidado ao posicionar ou movimentar as trempes sobre a mesa de vidro, para
evitar impactos ou riscos.

* Nao deixe que as chamas escapem pelas laterais das panelas. Mantenha a panela
sempre centralizada sobre as trempes. Escolha o queimador mais adequado para o
tamanho de seu recipiente;

Evite deixar os cabos das panelas voltados para fora do Cooktop;

* Nunca utilize papel aluminio para cobrira mesa e/ou queimadores, pois podem mancha-la
ou entupir as saidas de gas, prejudicando o desempenho da chama.

6. Display eletronico: Touch Timer .......

6.1. Descricao do display eletronico:

1. Indicacdo de modo standby (apenas esta
luz aparecera no display)

Indicacdo de hora

Indicacdo de minuto

Indicacdo de segundo

v s WwWN

Tecla para diminuir o tempo mostrado no
indicador

o

Tecla para aumentar o tempo mostrado no
indicador

7. Tecla para iniciar/parar a contagem do tempo

Ao ligar o produto na tomada, um sinal sonoro
serd emitido, as luzes do display se acenderao
e, em seguida, ele entrard em modo standby
(apenas a luz @ acender4 no display).

O display também entrard em modo standby
apo6s 1 minuto sem interacdo do usudrio.




6.2. Ajustando o timer do seu Cooktop

Essa funcdo permite programar um contador de tempo regressivo. Quando esse tempo
terminar, um alarme sonoro serd emitido.

O tempo minimo de programagao é de 1 minuto e o tempo maximo de 24 horas. O
display mostraré o indicador de horas, minutos e segundos de acordo com o tempo
programado. Os passos a seguir descrevem como programar o timer. O display saird
do modo standby assim que o usuario pressionar uma das teclas do painel e mostrara
“00:00", enquanto os pontos piscam.

1. Defina o tempo desejado utilizando as teclas IRl ¢ IEl. Mantenha a tecla

pressionada para aumentar ou reduzir o tempo mais rapidamente.

2. Pressione a tecla Il para iniciar a contagem regressiva.

3. Durante a contagem regressiva, vocé pode alterar o tempo pressionando as teclas
BN <. O timer avancara de 1 em 1 minuto, caso o tempo marcado esteja entre
0 e 19 minutos, de 5 em 5 minutos, caso o tempo marcado esteja entre 20 e 55
minutos e de 10 em 10 minutos, quando o tempo marcado estiver entre 1 hora e
23h e 50 minutos. Por exemplo: se o tempo marcado for de 22 minutos, o timer
avancard para 25 min, 30 min, 35 min e assim por diante.

Ao final do tempo programado, o timer emitird um sinal sonoro e o display permanecera
piscando “00:00". Para voltar ao modo standby, basta clicar na tecla Ill. Apds dois
minutos, a partir do fim do tempo programado, o display entrard em modo standby
automaticamente, caso nenhuma tecla seja pressionada.

IMPORTANTE:
O timer ndo tem a funcao de desligar as chamas.




7. Limpeza e manutencao ................... .

* Sempre desconecte o Cooktop da tomada elétrica e espere que esfrie antes de limpar
ou fazer a manutencéo;

Para manter o Cooktop em boas condi¢des, conserve-o limpo, removendo restos de
alimentos antes do uso;

Nao deixe acumular gordura sobre o Cooktop;

Nao use produtos corrosivos e a base de cloro ou similares para limpar o seu
Cooktop;

ATENCAO:
e Caso ocorra derramamento de liquidos e alimentos, limpe a mesa de vidro

com detergente neutro, dgua e pano macio e seque apds a limpeza, evitando
manchas.

Néao use vapor para limpeza;
Nao use produtos inflamaveis;

N&o deixe produtos acidos ou alcalinos como vinagre, mostarda, sal, aglcar ou suco
de limdo sobre a mesa de vidro;

Use palha de aco somente para a limpeza das trempes e capas dos queimadores. Caso
as trempes apresentem riscos de cor prateada, use palha de aco, 4gua e detergente
neutro para remover as manchas;

Para realizar a limpeza no local do timer, siga as mesmas instrucées, observando,
porém, se ndo houve acionamento involuntario; caso tenha havido, basta cancelar
a contagem de tempo;

Apo6s a limpeza no local do timer, aguarde de 20 a 30 segundos para utiliza-lo.

Cuidado e manutencao dos componentes do Cooktop

As trempes, capas e queimadores devem ser removidos para uma limpeza adequada.
1. Lave cuidadosamente com esponja, 4gua e detergente neutro, removendo qualquer
tipo de sujeira impregnada.

2. Enxdgue e seque adequadamente o Cooktop e todas as pecgas.
3. Recoloque os queimadores e as capas.
4. Ao posicionar as trempes, garanta que elas estejam centralizadas e bem encaixadas.

NOTA: caso exista acimulo de sujeira nos acendedores eletronicos, certifique-se de
que o plugue de seu cooktop esteja desconectado da tomada e utilize um pano Umido
para realizar a limpeza.



IMPORTANTE:

* Tenha cuidado especialmente quando o Cooktop estiver sem os queimadores.
N&o deixe cair detritos ou fiapos no sistema de gas, pois isso pode desregular
a chama ou causar entupimento do sistema de gas;

* Seque adequadamente os componentes antes de reutiliza-los, pois umidade
em excesso pode dificultar o acendimento, provocando vazamento de gas.




8. Caracteristicas técnicas

BDT86
Dimensoes Externas do Produto
(altura x largura x profundidade) em mm: 148 x 850 x 460
Dimensoes do Produto Embalado
(altura x largura x profundidade) em mm: 200 %890 x 500
Peso Liquido do Produto (kg) 14,7
Peso do Produto Embalado (kg) 16,7
Tensao de Entrada (V) bivolt*
Frequéncia (Hz) 60

Poténcia Elétrica Nominal Maxima (W)

1

6 (127 V) e 4,1 (220 V)

*Apto para tensoes 127 e 220 V.

Tabela de Poténcia

Poténcia Pressao Pressao
Tipo Tipo de Poténcia  [Nominal Total| Estatica de | Dinamica de
Modelo de Gés Queimador |Nominal (kW) (kW) Gas (kPa) Gas (kPa)
quadrichama 3,05
rapido 2,85
G20 (GN) — 10,6 1,96 1,47
semirrapido 1.8
auxiliar 1.1
BDT86 -
quadrichama 3,35
apid 2,85
630 (GLP) |—2P9O 11,0 2,75 1,96
semirrapido 1,8
auxiliar 1,2




9. Como resolver problemas................ L

Ocorréncia:

Verifique se:

O queimador ndo
acende ou a chama
estd instavel.

* Houve interrupcdo do gés ou eletricidade ou o botdo de
controle encontra-se na posicao apropriada;

* Houve corte no fornecimento de gas;

* As aberturas do queimador estdo bloqueadas;

* Ha sujeira na extremidade do acendedor eletrénico;

* Todas as pecas do queimador estdo posicionadas corretamente;
* A capa do queimador esta desalinhada;

* O queimador esta molhado ou com umidade;

* O plugue do cabo de forga esta conectado. No caso de
incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada
por uma adequada;

* O registro de gas esta aberto.

A chama nao
permanece estavel.

* As aberturas do queimador estdo bloqueadas;
* A capa do queimador esta desalinhada;

* O queimador estd molhado ou com umidade;
* Ha chama em todos os furos.

Os recipientes estao
instavels.

* O fundo do recipiente é plano;
* O recipiente esta centralizado com relacdo ao queimador;
* As trempes estdo corretamente posicionadas no disco.

A chama se apaga
de vez em quando.

* Ha corrente de ar na direcdo do Cooktop;
* Todos os queimadores estdo encaixados corretamente;
* O gés estd acabando.

O Touch Timer ndo
liga.

* O plugue do cabo de forca estéd conectado a uma tomada
efetiva. No caso de incompatibilidade do plugue com a
tomada, troque a tomada por uma adequada.

Caso os problemas persistam, apds as verificagdes sugeridas, entre em contato com a
Rede de Servigos Brastemp.



10. Questoes ambientals.....................

Embalagem

A Brastemp procura, em seus novos projetos, usar embalagens feitas de materiais
reciclaveis, cujas partes sejam de facil separacdo. Portanto, as pecas das embalagens
(calcos de isopor, sacos plasticos e caixa de papeldo) devem ter o seu descarte de maneira
consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

Produto

Este produto foi construido com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados.
Entdo, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em
desmonté-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida Util, solicitamos que seja observada a
legislacdo local existente e vigente em sua regido, fazendo o descarte da forma mais
correta possivel.

11. Fale com a Brastemp.....................

Em caso de duvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de
Relacionamento Brastemp. Ao ligar, tenha em maos o nimero do modelo e o nimero
de série do seu produto. Ambos os nimeros podem ser encontrados na etiqueta que
contém o logotipo da Brastemp, localizada na parte inferior do Cooktop.

Consulte o site www.brastemp.com.br para ter acesso as informacdes atualizadas
sobre a nossa rede de assisténcia técnica ou ligue para o nosso Call Center: 3003-0099
(capitais e regides metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades).

Com isso, vocé tera facil acesso a Assisténcia Técnica mais proxima de sua residéncia.

REDE DE SERVICOS BRASTEMP
BRASTEMP * Mais de 3.000 técnicos treinados pela fabrica
* Pegas originais

Rede de Servicos * Atendimento em horéario comercial



12. Termo de garantia

0 seu produto Brastemp é garantido contra defeitos
de fabricacdo, pelo prazo de 12 meses contados
a partir da data da emissdo da Nota Fiscal ao
consumidor, sendo:

* 90 dias - garantia legal;

* 9 (ltimos meses - garantia contratual, concedida
pelaa Whirlpool S.A. —Unidade de Eletrodomésticos.
A garantia compreende a substituigdo gratuita de
pegas e mao de obra para defeitos constatados como
sendo de fabricagdo. Apenas a Rede de Servigos
Brastemp, a Whirlpool S.A., ou quem estaindicar, o
responsaveis pelo diagnastico de falhas e execugao
de reparos durante a vigéncia da garantia. Durante
0 periodo de vigéncia da garantia, se oS defeitos
constatados forem de fabricagdo, o fabricante se
obriga a trocar as pecas e/ou assistir gratuitamente o
seu produto a partir da data do chamado. Se o produto
nao apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado,
serd cobrada a taxa de visita técnica.

Tabela de Componentes com garantia
até 90 dias:

Componentes

Manipulos, Botoes, Queimadores,
Capa dos Queimadores,Trempes
(exceto de ferro fundido), Filtros,
Puxadores e Ldmpadas.

As garantias legal e/ou contratual ficam

automaticamente invalidadas se:

» (0 uso ndo for exclusivamente domeéstico;

» Na instalagdo do produto, ndo forem observadas
as especificagoes e recomendagdes do Manual
do Gonsumidor quanto as condigOes para ins-
talaco do produto, tais como, nivelamento do
produto, adequacdo do local para instalagdo,
tensao elétrica compativel com o produto, etc.;

* Na instalagdo, as condic0es elétricas, oscilagao
de energia, pressao de agua e/ou gas nao forem
compativeis com as ideais recomendadas no
Manual do Produto;

* Na utilizagdo do produto ndo forem observadas

Categoria
Cooktop

as instrugdes de uso e recomendagdes do Ma-
nual do Gonsumidor;

* Qcorrerem mau uso, ma conservagao, descuido,
modificagoes estéticas e/ou funcionais, ou ain-
da, falhas decorrentes do conserto por pessoas
0u entidades ndo credenciadas pela Rede de
Servigos Brastemp;

* Houver sinais de violagdo do produto, remogao
e/ou adulteragdo do numero de série ou da
etiqueta de identificagéo do produto.

As garantias legal e/ou contratual nao cobrem:

* Despesas com a instalagdo do produto realizada
pela Rede de Servigos Brastemp ou por pessoas
0u empresas ndo credenciadas pela Whirlpool
S.A., salvo os produtos com instalago gratuita
informada no manual;

* Despesas decorrentes e consequentes de insta-
lag&o de pecas e acessorios que nao pertengam
a0 produto, mesmo aqueles comercializados
pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomés-
ticos, salvo 0s especificados para cada modelo;

* Despesas com mao-de-obra, materiais, pe¢as
e adaptagoes necessarias & preparagdo do
local para instalagdo do produto, ou seja: rede
elétrica, de gés, alvenaria, aterramento, pressao
de 4gua, efc.;

* Servigos e/ou despesas de manutengao, tais como
limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;

* Falhas no funcionamento do produto decorrentes
de fatores externos, tais como: interrupgoes,
falta ou problemas de abastecimento elétrico
0U gas na residéncia e objetos em seu interior
0u exterior (grampo, clips, etc.);

* Falhas no funcionamento normal do produto
decorrentes da falta de limpeza e excesso de
residuos, bem como decorrentes da acdo de
animais (insetos, roedores ou outros animais),
0u ainda, decorrentes da existéneia de objetos
em seu interior, estranhos ao seu funcionamento
e finalidade de utilizagdo;

* Transporte do produto até o local definitivo da
instalacdo;

* Produtos ou pecas que tenham sido danifica-



dos em consequéncia de remogdo, manuseio,

quedas ou atos pelo proprio consumidor ou por

terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato
da natureza, tais como relampago, chuva inunda-
¢do, etc. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR

PROBLEMAS QUE FORAM OCASIONADOS POR

SERVIGOS DE TERCEIROS (SERVIGOS TECNI-

COS NAO CREDENCIADOS PELA WHIRLPOOL).

No ato da entrega, verifique se 0 produto e as

informagoes da Nota Fiscal estao de acordo com

acomprarealizada. Se identificar qualquer diver-
géncia, recuse a entrega, mencionando o motivo
no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com

0 responsavel pela venda ou entrega;

* Produtos de saldo ou mostrudrio que possuam
defeitos estéticos (riscados ou amassados,
manchados ou amarelados) ¢/ ou com falta de
pecas. Estes tém garantia de 12 meses apenas
para defeitos funcionais ndo discriminados em
sua nota fiscal de compra;

* Problemas de oxidacao/ferrugem com causa
comprovada nos sequintes fatores:

- Instalagdo em ambiente de alta salinidade;

- Instalag&o em sol e chuva (agdes de agentes
da natureza):

- Exposicdo e/ou contato do produto a subs-
fancias dcidas ou alcalinas;

- Utilizagdo de produtos quimicos inadequados
para limpeza, incluindo uso de materiais ou
ferramentas sujas/asperas;

* Despesas por processos de inspecdo e diagnds-
tico, incluindo a taxa de visita do técnico, que
determinem que a falha no produto foi causada
por motivo ndo coberto por esta garantia;

» Chamados relacionados a orientagdo de uso de
eletrodomeésticos, cuja explicacdo esteja pre-
sente no Manual de Instrugdes ou em Etiquetas
Orientativas que acompanham o produto, serdo
cobrados dos consumidores.

A garantia contratual néo cobre:

* Pecas com defeitos que ndo impactam a funcio-
nalidade do produto, tais como pegas amassa-
das, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;

* Deslocamentos para atendimentos de produtos
instalados fora do municipio sede da Rede
de Servigos Brastemp, 0 qual poderd cobrar
faxa de locomogdo do técnico, previamente
aprovada pelo consumidor, conforme tabela
de quilometragem informada pela Whirlpool
S.A. - Unidade de Eletrodomésticos através do
Servigo de Atendimento ao Consumidor (SAC);

* Todo e qualquer vicio de fabricacdo aparente e
de facil constatacdo;

* Pegas sujeitas ao desgaste natural, descartaveis
OU consumiveis, pegas moveis ou removiveis
em uso normal, tais como botGes de comando,
puxadores, bem como, a méo-de-obra utilizada
na aplicacdo das pecas e as consequéncias
advindas dessas ocorréncias.

Consideracoes gerais:

AWhirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos ndo

autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em

seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa a

garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos

reserva-se o direito de alterar caracteristicas gerais,

técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso
prévio. Este termo de garantia é valido para produtos

vendidos e instalados no territdrio brasileiro. Para a

sua tranqilidade, mantenha 0 Manual do Consumidor

com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra
do produto em local sequro e de facil acesso.

ATENGAQ: para usufruir da garantia, preserve ¢

mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra

do produto e o Termo de Garantia. Esses docu-
mentos precisam ser apresentados ao profissional
autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Gonsumidor:

Rua Olympia Semeraro, n°675

Jardim Santa Emilia— Sdo Paulo/SP

CEP 04183-901 - Caixa postal 5171
Capitais e Regioes Metropolitanas,

Ligue: (11) 3003-0099

Demais localidades, ligue: 0800 970 0999



BRASTEMP

Para agendar servicos de instalacdo e/ou reparo de seu produto

junto a rede autorizada de assisténcias técnicas, vocé pode:

o Acessar o site www.brastemp.com.br/assistencia, através de seu
o computador ou smartphone.

[=]

E Decodificar o QR Code ao lado:
1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a camera;
3. Aguarde a decodificagao;
. 4. Acesse a pagina.

[=]

Ligar para 3003-0099 (capitais e regides metropolitanas) ou
0800-970-0999 (demais localidades).

D Um Guia Répido de Uso, presente na tampa do produto, complementa este
Manual. As imagens deste Manual s&o meramente ilustrativas.

Servico de Atendimento
ao Consumidor Brastemp

Endereco para correspondéncia:
Rua Olympia Semeraro, 675
Bairro: Jardim Santa Emilia

CEP: 04183-901 S&o Paulo / SP

W11169632 - rev. B - 11/17
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